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Stores plissés  
FHL et FPN

Fixation sur le cadre mobile avec supports préinstallés sur la  
fenêtre. Le FPN se pose après installation du DKL. 

Compatibilités

Installation

Teintes

Tissu

FHL/FPN 1016 : blanc (standard). Autres coloris en option.

Toile synthétique, tissu anti-tache.

Manœuvre

Vitrage isolant

Voile plissé FHL et FPN

Lumière
100 %

Chaleur
100 %

22 %-13 %*
36 %-19 %*

46 %-73 %

18 %-8 %*

FHL : GHL, GHU, GGU, GPU, 
GGL, GDL, GPL, GIL, VFE. 

FPN : GHL, GHU, GGU, GPU, 
GGL, GDL, GPL, GIL, VFE.

Poignée (standard).

Option : 
Canne (ZCZ/ZCT).

Tamisent la lumière et décorent la pièce.

Descriptif type
•	 	Store	intérieur	plissé	indéformable	semi-transparent	

blanc.
•	 	Guidage	par	glissières	latérales	en	aluminium	 

anodisé.
•	 	2	barres	de	manœuvre	en	haut	et	en	bas	du	store	 

permettant ainsi un positionnement variable du  
store sur la fenêtre.

•	 	Toutes	positions	d’ouverture	intermédiaire.
•		 	Le	store	plissé	FPN	pour	DKL	se	pose	uniquement	 

en combinaison avec le store d'occultation DKL 
(depuis le 01/09). Il se monte sous la barre de 
manœuvre	du	DKL	déjà	installé.

FHL

8.02

*Avec fenêtres : standard - confort/tout confort

FPN

DKL


