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 x Collecte des descentes de gouttières 
Ø 100 mm 
 x Sortie Ø 105 mm

 x Embout femelle pour emboîtement 
gargouille ou sabot en amont 
 x Finition aval pour bordure droite ou 

utilisation bec profilé 

 x Evacuation dans le caniveau partie 
chaussée 

Désignation Code article Spécifications Ouverture Libre O 
(mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

GARG 250 770504 Ø 105 250 x 137 130 9

GARG 500 770505 Ø 105 500 x 137 130 14

GARG 1000 350815 Ø 105 1000 x 137 130 28

SABOTGAR 536367 Ø 105 185 x 125 125 4

BEC A2 536364 Bec pour profil A 105 x 105 245 x 120 125 5

BEC T3 536365 Bec pour profil T, emboîtement carré 105 x 105 195 x 120 125 5

BEC T3S 536366 Bec pour profil T, emboîtement rond Ø 120 150 x 150 150 6

 MATIERE : FONTE GRISE 
 REVETEMENT : PEINTURE BITUMINEUSE NOIRE

VISA:

EJ se réserve, à tout 
moment, dans un 

souci de qualité, le 
droit d'améliorer le 
cahier des charges 

techniques des 
produits

EJ
>1, rue PRENAT BP 75 69702 GIVORS CEDEX
Tél: 04.72.49.27.27   Fax: 04.72.24.38.80
> 5 place Tristand Bernard 75017 PARIS
Tél: 01.45.72.24.16 Fax: 01.45.74.31.19
E-mail: france.commercial@ejco.com
Site internet: www.ejco.com

DATE : 05/02/2004

FICHE: FS 20.20
INDICE : 1

STATUT: TS

GARGOUILLES DE TROTTOIR

GARG250, GARG500, GARG1000
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GARG1000

GARG250

GARG500

GARG250

GARG500

GARG1000

9,5 Kg

14,5Kg

POIDSREFERENCE

28 Kg

DISPOSITIF DE CANALISATION

SABOTGAR 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
- Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

- Masse(s) :
4,3 kg.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536367
Date MàJ : 03.02.2015
Edité : 13.05.2015

Sabot Gargouille
Accessoires de descentes de 
gouttières sur trottoirs

Gargouille Bec Sabot 

Caractéristiques 
 x Gargouille : découpable à la longueur pour 

ajustement à la dimension du trottoir
 MATIERE : FONTE GRISE 
 REVETEMENT : PEINTURE BITUMINEUSE NOIRE

VISA:

EJ se réserve, à tout 
moment, dans un 

souci de qualité, le 
droit d'améliorer le 
cahier des charges 

techniques des 
produits

EJ
>1, rue PRENAT BP 75 69702 GIVORS CEDEX
Tél: 04.72.49.27.27   Fax: 04.72.24.38.80
> 5 place Tristand Bernard 75017 PARIS
Tél: 01.45.72.24.16 Fax: 01.45.74.31.19
E-mail: france.commercial@ejco.com
Site internet: www.ejco.com

DATE : 05/02/2004

FICHE: FS 20.20
INDICE : 1

STATUT: TS

GARGOUILLES DE TROTTOIR

GARG250, GARG500, GARG1000

GARG500

1000

14
8

130

13
7

150

9

500

565

1065

220 190 31

250
315

190170

85 65

18

GARG1000

GARG250

GARG500

GARG250

GARG500

GARG1000

9,5 Kg

14,5Kg

POIDSREFERENCE

28 Kg

 MATIERE : FONTE GRISE 
 REVETEMENT : PEINTURE BITUMINEUSE NOIRE

VISA:

EJ se réserve, à tout 
moment, dans un 

souci de qualité, le 
droit d'améliorer le 
cahier des charges 

techniques des 
produits

EJ
>1, rue PRENAT BP 75 69702 GIVORS CEDEX
Tél: 04.72.49.27.27   Fax: 04.72.24.38.80
> 5 place Tristand Bernard 75017 PARIS
Tél: 01.45.72.24.16 Fax: 01.45.74.31.19
E-mail: france.commercial@ejco.com
Site internet: www.ejco.com

DATE : 05/02/2004

FICHE: FS 20.20
INDICE : 1

STATUT: TS

GARGOUILLES DE TROTTOIR

GARG250, GARG500, GARG1000
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GARG1000

GARG250

GARG500

GARG250

GARG500

GARG1000

9,5 Kg

14,5Kg

POIDSREFERENCE

28 Kg

DISPOSITIF DE CANALISATION

BECA2 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
- Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

- Masse(s) :
5,3 kg.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536364
Date MàJ : 03.02.2015
Edité : 12.05.2015

DISPOSITIF DE CANALISATION

BECA2 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
- Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

- Masse(s) :
5,3 kg.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536364
Date MàJ : 03.02.2015
Edité : 12.05.2015

DISPOSITIF DE CANALISATION

BECT3 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
- Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

- Masse(s) :
4,8 kg.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536365
Date MàJ : 16.01.2015
Edité : 12.05.2015

DISPOSITIF DE CANALISATION

BECT3 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
- Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

- Masse(s) :
4,8 kg.

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536365
Date MàJ : 16.01.2015
Edité : 12.05.2015

BEC A2 4L

BEC T3 4L

DISPOSITIF DE CANALISATION

BECT3S 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
-Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

-Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
-Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

-Masse(s) :
6 kg.

-Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
-Modifications réservées.
-Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 -ISO 14001 -OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536366
Date MàJ : 25.11.2013
Edité : 12.05.2015
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DISPOSITIF DE CANALISATION

BECT3S 4L

GARGOUILLE DE TROTTOIR

Autre 
spécification.

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
-Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

-Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

PARTICULARITES :
-Aspect de surface :

Relief anti-glissant type 4L homologué.

-Masse(s) :
6 kg.

-Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
-Modifications réservées.
-Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 -ISO 14001 -OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT_536366
Date MàJ : 25.11.2013
Edité : 12.05.2015
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BEC T3S 4L


