
Chicago Metallic™ Profilés L

Fiche technique

Part of the ROCKWOOL Group



Description du produit

Chicago Metallic™ Profilés L
 - Cornières de rive disponibles dans un large choix de largeurs et hauteurs
 - Couleur assortie à celle de l’ossature
 - Côtés apparents adaptés aux différentes largeurs de profilés

Gamme

Groupe Pro-
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Options pour cornières de rive

L24x24 Cornière de rive en L 24x24 mm 3050 001, 901, 04, 88, Color-all 40 122 25,5 60 1528

L24x24 CAP Cornière de rive en L 24x24 mm 
avec coiffe en couleurs 3050 88, 54, 57, 14, 16, 534 35 106,75 28,8 60 1728

L19x24
Cornière de rive en L 24x19 mm

3050 001, 11, 901, 04, 88, Color-
all 40 122 23 60 1379

L19x24 2400 001, 11 40 96 18,2 60 1091

L19x19 Cornière de rive en L 19x19 mm 3050 001 45 137,25 23,7 60 1421

L24x24

 - Cornière de rive de 24 mm à bords 
repliés. 
Les deux faces extérieures peuvent 
être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L24x24 CAP

 - Cornière de rive de 24 mm avec 
coiffe à bords repliés. 
Plusieurs possibilités de couleurs. 
Les deux faces extérieures peuvent 
être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm
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Description du produit

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

Classe B

Environnement

Totalement recyclable

L19x24

 - Cornière de rive asymétrique de 19 
x 24 mm à bords repliés. 
Face visible fine pour des 
demandes esthétiques élevées. 
Recommandé pour utilisation avec 
le T15 et Ultraline®.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L19x24

 - Cornière de rive asymétrique de 19 
x 24 mm à bords repliés. 
Face visible fine pour des 
demandes esthétiques élevées. 
Recommandé pour utilisation avec 
le T15 et Ultraline®.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L19x19

 - Cornière de rive de 19 mm à bords 
repliés. 
Les deux faces extérieures peuvent 
être utilisées indifféremment.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm
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